
 

  
 
 
 
 

  
 

 
 

Eigenschappen RVS betonstaal 
 

 

 ROESTVAST BETONSTAAL BETONSTAAL 

Werkstofnummer 1.4162 1.4362 1.4301/1.4311 1.0439 

Merknaam LDX 2101 2304 Cryogeen betonstaal B500B 

Beschikbare diameters [mm] 8 – 10 – 12 – 

16 -20 -25 

8 – 10 – 12 – 

16 -20 -25 

10 – 12 – 16 -20 -

25 

8 – 10 – 12 – 16 -

20 -25 – 32 - 40 

Structuur Duplex Duplex Austenitisch  Koolstofstaal 

Magnetisch ja ja nee ja 

Lasbaarheid goed goed goed goed 

Groep (Legering type) A4 A4 A2  - 

Cryogeen (-196°C) nee nee ja nee 

Mechanische eigenschappen 

Walsing warmgewalst warmgewalst warmgewalst warmgewalst 

Rekgrens Re [N/mm²] > B500 > B500 > B500 500 

Treksterkte Rm [N/mm²] > B500 > B500 > B500 550 

Min rek bij max. belasting Agt [%] > B500 > B500 > B500 5 

Type  B500B B500B B500B B500B 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Deze informatie is met uiterste zorgvuldigheid samengesteld. Mochten er desondanks onjuistheden of 

onvolkomenheden in voorkomen, dan aanvaardt Betonstaal.nl geen aansprakelijkheid voor de eventuele 

gevolgen hiervan. 

Gebruik van RVS betonstaal per omgeving 
ZOUTWATER 

(omgeving) 

KUST KUSTGEBIEDEN BINNENLAND STEDEN / 

INDUSTRIE 

ZOETWATER (omgeving, 

geen (lucht)vervuiling) 

  LDX 2101 LDX 2101 LDX 2101 LDX 2101 

2304 2304 2304 2304 2304 2304 

1.4301/1.4311 

(niet magnetisch) 

1.4301/1.4311 

(niet magnetisch) 

1.4301/1.4311 

(niet magnetisch) 

1.4301/1.4311 

(niet magnetisch) 

1.4301/1.4311 

(niet magnetisch) 

1.4301/1.4311 

(niet magnetisch) 


